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Sistema di riferimento: Gauss-Boaga, Roma 40 fuso OVEST

Definizione e valutazione del rischio della fascia perimetrale

(Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile)

Rischio fascia perimetrale (200m): la valutazione del rischio e
stata effettuata elaborando il valore della pericolosita e della
vulnerabilita insistente sulla fascia perimetrale di 200m delle
aree contigue.
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Valutazione della Pericolosita: € stata ottenuta mediante
lintersezione delle diverse caratteristiche vegetazionali
predominanti presenti allinterno della fascia perimetrale,
individuando delle sotto-aree il piu possibile omogenee,
basate sullanalisi comparata di 6 fattori a cui € stato
attribuito un peso diverso a seconda dellincidenza che
ognuno di essi ha sulla dinamica dell'incendio.

Fattori di incidenza sulla Pericolosita: mediante le analisi fornite
dalla C.F.V.A. e R.A.S. (Vegetazione, Densita, Pendenze, Aree
Incendi pregressi 2003-2007, classificazione AIB e Ortofoto) sono
stati sovrapposti idati di rischio in modo tale da rilevare la
somma dei pesi incidenti in ogni sotto-area organica.

Per il calcolo della densita vegetativa e stato preso in
considerazione il valore di incendiabilita delle sotto-aree
dell'Uso del Suolo, che hanno dato una rappresentazione piu
vicina al reale del dato originale.

Nellindividuazione del contatto tra le aree boschive e le
sotto-aree della fascia perimetrale sono stati consideratii pesi
(4-2-1) sui tre intervalli che vanno da 0-100,100-150 e 150-200
metri di distanza dalle aree contigue.

Vulnerabilita: e stata ottenuta con metodo analitico sulla base
delle sensibilita, dell'incendiabilita e delle vie di fuga proiettate
lungo il perimetro delle aree contigue usata successivamente per
ottenere la vulnerabilita lungo la fascia perimetrale dei 200m.

Aree Contigue, Interfaccia 50m ed Esposti: vedi Tavola 1

Basi Informative:

Carta Tecnica Regionale (DB10K);
Ortofoto 2006 10K

C.F.V.A. (RAS)
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Esposti Beni_Serrenti_Label
Interfaccia_50m_serrenti

0, Strutture Abitative

1, Strutture Sanitarie

2, Strutture Istruzione

3, Strutture Militari

4, Edifici Strategici

5, Impianti Sportivi e Ricreativi
6, Verde Attrezzato

7, Edifici Culturali

10, Infrastrutture Tecnologiche
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11, Infrastrutture Energetiche

12, Edificato Industriale

13, Infrastrutture Trasporto
14, Infrastrutture Varie

15, Aree Cimiteriali

16, Aree Nude e Impianti
17, Infrastrutture Culturali
18, Complesso Turistico
20, Elementi Idrografici
21, Deposito Combustibili

22, Infrastrutture Urbane
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